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DAB PUMPS reserves the right to make modifications without notice.

4GG: 4“ encapsulated motor with stator immersed in thermosetting insulating resin.
4OL: 4“ rewindable oil-filled motor.

ELECTRICAL DATA AND DIMENSIONS

PERFORMANCE AT 50 Hz

MODEL

ELECTRICAL DATA HYDRAULIC DATA
P2 NOMINAL Q=m3/h 0 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0

kW HP Q=l/min 0 20 25 30 40 50

S4 2/7 0,37 0,5

H (m)

47 42 40 37 29 19

S4 2/10 0,55 0,75 67 60 56 52 41 27

S4 2/14 0,75 1 93 84 79 73 57 37

S4 2/20 1,1 1,5 130 119 113 104 82 53

S4 2/28 1,5 2 187 168 158 146 114 74

S4 2/40 2,2 3 267 240 225 208 163 107

S4 2/52 3 4 347 312 293 270 212 139

S4 2
4” SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS

MODEL

ELECTRICAL DATA
Ø

mm
H

mm
H2
mm DNM

PACKING DIMENSIONS
VOLUME

m3
WEIGHT

kgMOTOR POWER INPUT 
50 Hz

P2 NOMINAL In
A L/A L/B H

kW HP

S4 2/7

4OL M 1 x 230 V ~ 0,37 0,5 3,5 99 621 337 1 ¼" 110 110 650 0,0075 9,3

4OL T 3 x 230 V ~ 0,37 0,5 2,1 99 621 337 1 ¼" 110 110 650 0,007 9,3

4OL T 3 x 400 V ~ 0,37 0,5 1,2 99 621 337 1 ¼" 110 110 650 0,007 9,3

S4 2/10

4OL M 1 x 230 V ~ 0,55 0,75 4,5 99 702 398 1 ¼" 110 110 720 0,008 10,7

4OL T 3 x 230 V ~ 0,55 0,75 3,8 99 682 398 1 ¼" 110 110 720 0,008 9,8

4OL T 3 x 400 V ~ 0,55 0,75 2,2 99 682 398 1 ¼" 110 110 720 0,008 9,8

S4 2/14

4OL M 1 x 230 V ~ 0,75 1 6,3 99 815 481 1 ¼" 120 120 915 0,013 12,5

4OL T 3 x 230 V ~ 0,75 1 4,5 99 785 481 1 ¼" 120 120 885 0,012 11,2

4OL T 3 x 400 V ~ 0,75 1 2,6 99 785 481 1 ¼" 120 120 885 0,012 11,2

S4 2/20

4OL M 1 x 230 V ~ 1,1 1,5 8,5 99 958 604 1 ¼" 120 120 1058 0,015 14,4

4OL T 3 x 230 V ~ 1,1 1,5 6,2 99 938 604 1 ¼" 120 120 1038 0,014 13,4

4OL T 3 x 400 V ~ 1,1 1,5 3,6 99 938 604 1 ¼" 120 120 1038 0,014 13,4

S4 2/28

4OL M 1 x 230 V ~ 1,5 2 10,8 99 1077 677 1 ¼" 120 120 1177 0,016 18,1

4OL T 3 x 230 V ~ 1,5 2 7,9 99 1031 677 1 ¼" 120 120 1131 0,016 16,1

4OL T 3 x 400 V ~ 1,5 2 4,6 99 1031 677 1 ¼" 120 120 1131 0,016 16,1

S4 2/40

4OL M 1 x 230 V ~ 2,2 3 15 99 1401 923 1 ¼" 120 120 1501 0,021 23,6

4OL T 3 x 230 V ~ 2,2 3 10,4 99 1381 923 1 ¼" 120 120 1481 0,021 22,5

4OL T 3 x 400 V ~ 2,2 3 6 99 1381 923 1 ¼" 120 120 1481 0,021 22,5

S4 2/52
4OL T 3 x 230 V ~ 3 4 13 99 1652 1134 1 ¼" 120 120 1752 0,025 27,1

4OL T 3 x 400 V ~ 3 4 7,5 99 1652 1134 1 ¼" 120 120 1752 0,025 27,1
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Performance at 50 Hz 2 poles. 
The performance curves are based on kinematic viscosity values = 1 mm2/s and density equal to 1000 kg/m3. 

Curve tolerance according to ISO 9906.


