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PERFORMANCE AT 50 Hz

MODEL

ELECTRICAL DATA HYDRAULIC DATA
P2 NOMINAL Q=m3/h 0 1,8 2,4 3,0 4,2 5,4

kW HP Q=l/min 0 30 40 50 70 90

S4 4/4 0,37 0,5

H (m)

27 25 23 21 16 9

S4 4/7 0,55 0,75 46 43 40 37 28 16

S4 4/9 0,75 1 59 55 52 47 36 20

S4 4/14 1,1 1,5 93 86 80 74 55 31

S4 4/19 1,5 2 126 116 109 100 75 42

S4 4/27 2,2 3 179 165 155 142 107 60

S4 4/35 3 4 226 209 195 179 135 76

S4 4/48 4 5,5 320 294 275 252 189 107

4GG: 4“ encapsulated motor with stator immersed in thermosetting insulating resin.
4OL: 4“ rewindable oil-filled motor.

S4 4
4” SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS

ELECTRICAL DATA AND DIMENSIONS

MODEL

ELECTRICAL DATA
Ø

mm
H

mm
H2
mm DNM

PACKING DIMENSIONS
VOLUME

m3
WEIGHT

kgMOTOR POWER INPUT 
50 Hz

P2 NOMINAL In
A L/A L/B H

kW HP

S4 4/4

4OL M 1 x 230 V ~ 0,37 0,5 3,5 99 579 295 1 ¼" 110 110 650 0,007 9

4OL T 3 x 230 V ~ 0,37 0,5 2,1 99 579 295 1 ¼" 110 110 650 0,007 9

4OL T 3 x 400 V ~ 0,37 0,5 1,2 99 579 295 1 ¼" 110 110 650 0,007 9

S4 4/7

4OL M 1 x 230 V ~ 0,55 0,75 4,5 99 676 372 1 ¼" 110 110 720 0,008 10,4

4OL T 3 x 230 V ~ 0,55 0,75 3,8 99 656 372 1 ¼" 110 110 720 0,008 9,5

4OL T 3 x 400 V ~ 0,55 0,75 2,2 99 656 372 1 ¼" 110 110 720 0,008 9,5

S4 4/9

4OL M 1 x 230 V ~ 0,75 1 6,3 99 757 423 1 ¼" 120 120 857 0,012 12,1

4OL T 3 x 230 V ~ 0,75 1 4,5 99 727 423 1 ¼" 120 120 827 0,011 10,8

4OL T 3 x 400 V ~ 0,75 1 2,6 99 727 423 1 ¼" 120 120 827 0,011 10,8

S4 4/14

4OL M 1 x 230 V ~ 1,1 1,5 8,5 99 904 550 1 ¼" 120 120 1004 0,014 14

4OL T 3 x 230 V ~ 1,1 1,5 6,2 99 884 550 1 ¼" 120 120 984 0,014 13

4OL T 3 x 400 V ~ 1,1 1,5 3,6 99 884 550 1 ¼" 120 120 984 0,014 13

S4 4/19

4OL M 1 x 230 V ~ 1,5 2 10,8 99 1078 678 1 ¼" 120 120 1178 0,016 17,3

4OL T 3 x 230 V ~ 1,5 2 7,9 99 1032 678 1 ¼" 120 120 1132 0,016 15,3

4OL T 3 x 400 V ~ 1,5 2 4,6 99 1032 678 1 ¼" 120 120 1132 0,016 15,3

S4 4/27

4OL M 1 x 230 V ~ 2,2 3 15 99 1285 807 1 ¼" 120 120 1385 0,019 21,9

4OL T 3 x 230 V ~ 2,2 3 10,4 99 1265 807 1 ¼" 120 120 1365 0,019 20,8

4OL T 3 x 400 V ~ 2,2 3 6 99 1265 807 1 ¼" 120 120 1365 0,019 20,8

S4 4/35
4OL T 3 x 230 V ~ 3 4 13 99 1499 981 1 ¼" 120 120 1599 0,023 24,9

4OL T 3 x 400 V ~ 3 4 7,5 99 1499 981 1 ¼" 120 120 1599 0,023 24,9

S4 4/48
4OL T 3 x 230 V ~ 4 5,5 16,6 99 1851 1263 1 ¼" 120 120 1951 0,028 28,7

4OL T 3 x 400 V ~ 4 5,5 9,6 99 1851 1263 1 ¼" 120 120 1951 0,028 28,7
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S4 4
4” SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS
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Performance at 50 Hz 2 poles. 
The performance curves are based on kinematic viscosity values = 1 mm2/s and density equal to 1000 kg/m3. 

Curve tolerance according to ISO 9906.


